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Dokumentacja konserwatorska zabytkowych dolnoslaskich organéw z Rosciszowa
(Steinseifersdorf)

zbudowanych przez firme Schlag & Sohne w 1902, dobudowa 2 gtoséw 1910,

i translokowanych w latach 60 XX w. do kosciota pw. Odnalezienia Krzyza Swietego

w Jadowie

Rys historyczny — opis obiektu
- pochodzenie

Organy wybudowane w 1902 roku, 1910 r przez firme Schlag und Sohne, nieopusowane
pochodzg z nieistniejgcego kosciota ewangelickiego w Rosciszowie. Prospekt tych organow
(poza czescig cokotowa) pochodzi ze starszych organéw najprawdopodobniej z sgsiedniego
kosciota katolickiego czyli istniejacej dotad parafii pw. Sw. Bartfomieja w Rosciszowie.
Prospekt ten najwyrazniej w 1902 roku pozyskata z tego katolickiego kosciota firma Schlag und
Sohne przy budowie organéw dla kosciota ewangelickiego w Rosciszowie. Zatem sam
instrument organowy jest jednorodnym dzietem firmy Schlag und Sohne z 1902 roku, ktérego
integralng czescia, zgodnie z projektem tej firmy z poczatku wieku XX jest znacznie starszy,
rokokowy prospekt autorstwa warsztatu dolnoslaskiego z ok. 1700 roku.

Ok. roku 1960 przeniesiono te organy do Parafii pw. Odnalezienia Krzyza Swietego w Jadowie,
jako ze kosciét ewangelicki, w ktérym sie znajdowaty w Rosciszowie byt juz w bardzo ztym
stanie technicznym.

Organy te sa cennym zabytkiem, wpisanym do rejestru pod nr L.dz.KL.111.660/46/70, nr rejestru
49, Dziat B - z kilku powoddw. Po pierwsze, wyposazone sa w przepiekny prospekt rokokowy z
bardzo wartosciowg snycerka autorstwa dobrego warsztatu dolnoslaskiego z roku ok. 1700.
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Sam instrument jest na Mazowszu dosy¢ rzadkim przyktadem $ladéw dziatalnosci dobrej firmy
organowej ze Swidnicy Schlag und Sohne. Co prawda nie jest to bezposrednia realizacja tej
firmy na Mazowszu, ale instrument translokowany z dolnego Slaska, gdzie ta firma
wybudowata sporo instrumentéw, wtacznie z najwiekszym instrumentem w Swidnicy.

PO dokonaniu ich rewitalizacji moga by¢ one atrakcja turystyczng stuzgc rozwojowi lokalne;j
spotfecznosci oraz wykorzystywane moga by¢ nie tylko w liturgii, ale i do koncertéw, budzacych
szerokie zainteresowanie kulturalne.

- autor

Organy pochodzg z Roéciszowa (Steinseifersdorf) na Slasku, z 1902 roku

Stelusellferwdorf — ev. Kirche.

Archiwum Panstwowe we Wroctawliu
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Wybudowane zostaty przez firme Schlag und Sohne, z wykorzystaniem znacznie starszego
rokokowego prospektu pochodzacego z warsztatu dolnoslgskiego — jak opisano wyze;j.

- translokacja

W 1902 r, w nieistniejacym kosciele ewangelickim w Rosciszowie, firma Schlag und Sohne
wybudowata na zlecenie parafii ewangelickiej nowe organy. W sasiednim kosciele katolickim
pw. $w. Bartfomieja istniaty stare organy z pieknym prospektem rokokowym, pochodzace
najprawdopodobniej z pocz. XVIII wieku i wybudowane w tym kosciele przez dobry warsztat
dolnoslaski. Wszystko wskazuje na to, ze w tym czasie byly one juz nieczynne, a by¢ moze, ze
kosciot tez byt przez krotki okres nieuzywany. Firma Schlag und Sohne pozyskata caly istniejacy
tam instrument do wykorzystania przy budowie organéw w kosciele ewangelickim. Z
pomiaréw prospektu oraz pomiaréw chéru kosciota $w. Barttomieja i sladu jego rozbudowy
wynika, ze gorna cze$¢ prospektu z pominieciem cokotu mogta rzeczywiscie by¢ prospektem
instrumentu znajdujacego sie kiedys (przed rokiem 1902) w tym kosciele. Prospekt ten byt
umocowany na krawedzi podtogi 6wczesnego chéru tak, ze jego dolne dekoracje snycerskie
wisiaty ponizej belkowania — bowiem cate dwie skrajne najwyisze wieze mieszczg sie w tej
przestrzeni (miedzy podtoga a sufitem chéru kosciota pw. sw. Barttomieja. Gtéwnym faktem,
przemawiajagcym za tym, ze taka bytfa historia tego prospektu jest piekna snycerka rokokowa,
tozsama ze snycerk3 istniejaca do dzisiaj w oftarzu gtéwnym tego kosciota. Wyglada na to, ze
dekoracje snycerskie catego wyposazenia tego kosciota, tacznie z prospektem organowym
zostaty wykonane przez jeden warsztat slgski i powstaty w tym samym czasie, tj. ok roku 1700.

W zwigzku z t3 sytuacjg, firma Schlag und Sohne budujac ok. 1902 roku nowe organy w kosciele
ewangelickim w sasiedztwie kosciota pw. Sw. Bartfomieja i majac $wiadomos¢ istnienia tego
nieczynnego instrumentu z pieknym rokokowym prospektem, postanowita wykorzystac tenze
prospekt do budowy organéw we wspomnianym kosciele ewangelickim, co potanito koszt
wykonania nowego instrumentu zwalniajac jednoczesnie firme Schlag und Sohne :z
koniecznosci stworzenia jakiego$ prospektu do budowanych organéw. Gdyby to robifa ta firma
wedtug swoich wzorcow architektonicznych, funkcjonujgcych w tym okresie, na pewno
prospekt ten bytby duio prostszy w formie architektonicznej oraz pozbawiony takiej ilosci
rokokowej dekoracji snycerskiej. W tym czasie bowiem, panowata juz moda na budowe
organow o prospektach neostylowych.

Instrument Schlaga z 1902 roku wraz z kosciotem ewangelickim przetrwat Il wojne Swiatowa,
a poniewaz po wojnie byt nieuzywany, gdyz nie byto ewangelikéw — katolicka parafia pw.
Odnalezienia Krzyza Swietego w Jadowie miata mozliwo$¢ pozyskania tego instrumentu do
kosciota parafialnego, gdyz w nim organdw nie byto. Okazato sie, ze w latach 60 kosciét
ewangelicki byt juz w bardzo ztym stanie technicznym i nie byto juz mozliwosci jego ratowania,
wiec postanowiono przekaza¢ istniejgcy w nim instrument Schlaga do katolickiej parafii w
Jadowie. Wtedy tei translokowano caty instrument do Jadowa i zmontowano go tam, z
niewielkimi modernizacjami, na chorze kosciota, ktory jest nieco mniejszy od chéru kosciota
ewangelickiego. Natomiast kosciét ewangelicki grozacy zawaleniem, w 1968 roku zostat
rozebrany.
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Wszystkie ustalenia faktow dotyczacych historii opisywanego instrumentu i jego translokacji
do Jadowa oparte s o kwerendy archiwalne w archiwach wroctawskich, o zachowane
dokumenty i historyczne zdjecia, oraz o badania architektoniczne autora. Badania archiwéw
jeszcze sg w toku i moga w przysztosci przynies¢ kolejne ciekawe ustalenia faktéw z historii
tego ciekawego obiektu zabytkowego.

Ostatnie zachowane zdjecie wspomnianego kosciofa ewangelickiego w Rosciszowie (na
pierwszym planie szkota ewangelicka)

Data: 1965-1968 ' komentarze: 0
Rosciszow, nieistniejgcy kosciot
ewangelicki. Na pierwszym planie ...

- charakterystyka

Organy jadowskie, wtasciwie organy rosciszowsko-jadowskie s3 typowym instrumentem o
trakturze pneumatycznej firmy Schlag und Sohne z przetomu wiekéw XIX/XX: o 16 glosach
rozdysponowanych miedzy 2 Manualy i Pedat. Z karty obiektu wynika, ze w 1910 firma Schlag
und Sohne dobudowata w 1910 r. 2 gtosy: Kornett 3 fach i Rauschquinte 2 2/3’, gdyz okazato
sig, ze w obu manuatach instrumentu we wczeéniejszej dyspozycji brakowato gtoséw solowych.
A zatem, w wersji po tej przebudowie instrument zostat translokowany do Jadowa i zachowat
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sie do dzisiaj zasadniczo w niezmienionej formie, jako instrument 18 - glosowy. Ciekawostkg
jest to, ze solowy gtos Kornett 3 fach dla | Manuatu zostat przez Schlaga wyodrebniony zaraz za
grajacym prospektem i ustawiony okoto metr wyzej nad wiatrownica manuatu gtéwnego, co
wyeksponowato go rowniez w przestrzeni dZwieckowe;j.

Prospekt organowy jest typowym przyktadem stylistyki rokokowej, z dekoracja snycerskg z
motywami matzowinowo-chrzastkowymi i roccaille. Prospekt jednosekcyjny, na cokole. Z boku
wiezyczki na podstawie pétkolistej z bogato profilowanym gzymsem. Srodkowa cze$¢
prospektu jest nizsza, z trzema wiezyczkami. Boczne wiezyczki o tréjkatnej podstawie. Nad
srodkowa czescia prospektu Oko Opatrznosci z glorig promienist, po bokach
charakterystyczne amorki. Amorki te zostaty dodane do prospektu po 1902 roku, po jego
translokacji z kosciota pw. Sw. Barttomieja, gdyz w tamtym kosciele wieze siegaty sufitu i amorki
sie nie miescity, a poza tym, sposéb wykonania amorkéw $wiadczy o zupetnie innym warsztacie
snycerskim niz pozostata cze$¢ snycerki prospektu.

W trakcie budowy organdéw przez firme Schlag und Sohne, musiat wystgpi¢ problem z brakiem
miejsca na chérze na tak duiy instrument, bo najwyrazniej, co wida¢ na zachowanym
historycznym zdjeciu z kodciota ewangelickiego, chér ten byt bardzo ptytki, a znacznie szerszy
niz chér kosciota w Jadowie. Dlatego tez, instrument zaprojektowano w taki sposéb, ze sekcje
Il Manuatu umieszczono z prawej strony instrumentu na $cianie szczytowej kosciota. Jest to
widoczne na tym zdjeciu. Po translokacji do Jadowa, gtéwng cze$é organdw ustawiono tak
samo jak w kosciele rosciszowskim, ale znacznie mniejsza szerokos$¢ chéru byta powodem
obrécenia bocznej szafy || Manuatu o 90 stopni i ustawienia jej prostopadle do $ciany
szczytowej kosciota tuz przy Scianie bocznej, z zastonieciem istniejgcego tam okna. W tym celu
przekonstruowano nieznacznie mechanike sterowania Zaluzjg oraz przetozono inaczej
przewody pneumatyczne traktury.

Konserwacja prospektu bedzie wymagata duzej fachowosci od wykonawcy ze wzgledu na duia
ilos¢ ztoconej snycerki. Gtéwnym zadaniem konserwatorskim dla organmistrza bedzie
przywrdécenie petnej sprawnosci technicznej i brzmieniowej instrumentu, co bedzie wigzato sie
przede wszystkim z zabezpieczeniem wszystkich elementéw drewnianych przed szkodnikami
drewna oraz uporzadkowaniem i uzupetnieniem pneumatyki sterujacej z naprawa zniszczen
kontuaru i rekonstrukcjg brakujacych lub zniszczonych elementéw pneumatyki i mechaniki
orazi wymiang wszystkich mieszkéw w pneumatyce. Poniewaz system zasilania w powietrze
jest nieszczelny (zuzyte oskdrowanie miecha, niesprawna dmuchawa) nalezy organy
wyposazy¢ w nowa cichobiezng dmuchawe z nowym regulatorem oraz wyremontowac
istniejgce miechy ptywakowe, wymieniajac ich osk6rowanie na nowe.

W pracach koicowych, najwazniejszym bedzie po dokonanej wczesniej naprawie zniszczonego
aparatu brzmieniowego przywrocenie dawnej intonacji Schlaga zachowanej tylko we
fragmentach — gdyz spora czes¢ piszczatek nie gra, oraz precyzyjne nastrojenie instrumentu w
wybranej nieréwnomiernej temperacji historyczne;j.
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Nalezy zaznaczy¢, ze w tym instrumencie prospekt nie jest niemy, tylko grajacy — pomimo tego,
ze pochodzi z innego instrumentu niz cate dzieto. Dlatego tez, firma Schlag und Sohne w
miejsce historycznych piszczatek warsztatu dolnoslaskiego z XVIIl wieku zainstalowata w
prospekcie nowe piszczatki pryncypatowe, by uzyskaé dobre brzmienie — gdyz stare piszczatki
byty zapewne juz w bardzo ztym stanie, lub je rozkradziono. Ponizej, na zdjeciu widac, ze firma
ta w celu uzyskania grajacego prospektu, wykonata wszystkie potaczenia rurkami cynkowymi
klocow wiatrownicy gtéwnej | Manuatu z klocami prospektowymi. Wigzato sie to z
zastosowaniem nowych wiatrownic przez Schlaga, o zupetnie innym uktadzie gtoséw niz gtosy
starszego instrumentu XVIlI-wiecznego (z ktérego pochodzi prospekt).
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Stan instrumentu — ilustrowany zdjeciami

Organy rosciszowsko-jadowskie, zachowane , aleniemal w komplecie w stanie czesciowo
zrujnowane, obecnie niegrajace,maja liczne ubytki, takie jak:

- braki w aparacie brzmieniowym — 80% dzwiekéw nie funkcjonuje

- piszczatki wymagajq naprawy
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- naprawy wymaga takze stét gry, klawiatury sa uszkodzone

- analogicznie nie funkcjonujg rejestry
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- dmuchawa elektryczna w ztym stanie musi zosta¢ wymieniona na nowg

- nieprawidtowa instalacja elektryczna zasilajaca i sterujgca silnika dmuchawy, takie do
wymiany
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Jednoczesnie, warto nad tymi organami popracowaé, bo zachowaly takie elementy
zabytkowe, jak:

- poéznobarokowy prospekt
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- charakterystyczne zdobienia

- szafe organowa licznie zdobiona. Sam instrument jest rzadkim na Mazowszu zachowanym
egzemplarzem firmy Schlag und Sohne

W zwigzku z tym, proponujemy ponizszy program konserwatorski. Romuald Greiss
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Program konserwatorski

Proponowane prace

Zakres prac:

Inwentaryzacja stanu instrumentu: okreslenie brakéw piszczatek i innych elementéw
wyposazenia

Demontaz wyposazenia instrumentu: piszczatek, konduktow z mieszkami traktury
klawiszowej i rejestrowej, rozmontowanie catego kontuaru na czesci
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Aparat brzmienia:

Piszczatki metalowe po demontazu nalezy oczysci¢ z kurzu i zabrudzen oraz wymy¢ wszystkie
metalowe piszczatki w wodzie z detergentem. Wszystkie uszkodzenia mechaniczne piszczatek:
pekniecia, wyrwane kawatki blachy, zagniecenia — nalezy podda¢ naprawie, wlutowa¢ nowe
stroiki, zalutowa¢ rozdarcia i wyprostowac wszystkie zgniecenia.

Piszczatki drewniane po oczyszczeniu z kurzu i zabrudzen, nalezy poddaé¢ zabiegom
chemicznym, majacym na celu zabicie drewnojaddw oraz zatkanie otworéw po ich zerowaniu
(usztywnienie materiatu piszczatek i ich uszczelnienie). Wszystkie uszkodzenia mechaniczne:
pekniecia, wytupania, rozklejenia nalezy naprawi¢ przez flekowanie drewna i prace stolarskie
wykonane w historycznej technologii stolarstwa artystycznego.

Piszczatki prospektowe nalezy oczysci¢ z brudu i kurzu, oczysci¢ zniszczone srebrzenia do
metalu, podda¢ naprawom mechanicznym: zalutowaé pekniecia, wyprostowaé zagiecia, a
nastepnie wszystkie piszczatki prospektowe trzeba pokryé proszkiem aluminiowym np. na
mixtionie.

Brakujgce piszczatki nalezy zrekonstruowaé w oparciu o wykonanie pomiaréw
menzuracyjnych gtoséw oraz odtworzenie tabel menzuracyjnych.

Dezynsekcja wnetrza szafy organowej oraz nasgczenie paraloidem, wzmocnienie
konstrukecyjne niedoktadnie zmontowanych bokéw i elementéw obu szaf.

Zasilanie instrumentu w powietrze: W miejsce starej dmuchawy wentylacyjnej nalezy wstawic
nowa wegierskg dmuchawe cichobiezng do instrumentu, wyremontowac regulator oraz
istniejace miechy ptywakowe wraz z okanatowaniem. Dmuchawe nalezy zamontowaé w
wolnym miejscu we wnetrzu szafy organowej. Po podfagczeniu miecha z dmuchawa do
gtéwnego kanatu zasilajgcego organdow nalezy ustali¢ cisnienia i ustawi¢ pozycje pracy
regulatora w korelacji z zachowang fragmentarycznie intonacjg Schlaga.

Wiatrownice: Nalezy wymontowac¢ kondukty z mieszkami, relajsy oraz dokona¢ pomiaréw
mieszkow istniejacych i wykonaé rekonstrukcyjng tabele-mape wymiaréw mieszkéw dla
wszystkich wiatrownic i relajséw. W oparciu o te tabele-mape zostang wykonane nowe mieszki
traktury rejestrowej i klawiszowej. Trzeba nastepnie oczysci¢ kondukty z zabrudzen i starych
mieszkdw, zdemontowac kloce, oczysci¢ wszystkie elementy z zabrudzen oraz starych uszczelek
skérzanych, poddac¢ wszystkie elementy drewniane chemii konserwatorskiej w celu usuniecia
ognisk zaatakowanych przez drewnojady oraz usztywnienia konstrukcji materiatu ($rodek
owadobéjczy i grzybobdjczy oraz nasgczanie rozpuszczalnikowym roztworem paraloidu). Po
wysuszeniu srodkdw chemicznych nalezy sprawdzi¢ stan stozkéw i orzeszkéw, uszkodzenia
naprawi¢, zaklei¢ kancele rejestrowe papierem i wklei¢ nowe uszczelki skérzane pod kloce i
przykreci¢ kloce. Na kondukty klawiszowe oraz relajsy trzeba przyklei¢ nowe mieszki ok.
1300szt, wyregulowac orzeszki i wszystko podtgczy¢ do traktury pneumatyczne;.

Kontuar: Nalezy rozmontowa¢, a nastepnie naprawi¢ i uszczelni¢ maszynki i wszystkie kancele
i urzadzenia pneumatyczne kontuaru, rekonstruujagc uszkodzone dZiwignie, naprawic
klawiature pedatowa, naprawi¢ niedziatajgce urzadzenia potgczen miedzy manuatami i

pedatem, dorobi¢ 2 brakujace porcelanowe tabliczki rejestrowe wg zachowanych oryginatow i
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wklei¢ w miejsce opisu rejestréw. Wszystkie elementy drewniane kontuaru nalezy podda¢
dezynsekcji. Trzeba zewnetrzne elementy stolarskie oczysci¢ i zrekonstruowac: usungé
zniszczone powtoki lakierowe, wyszpanowac¢ peknigcia i po oszlifowaniu, wszystko pokry¢
bejca i powtoka lakierowga imitujaca politure.

Elementy pneumatyki kontuaru nalezy rozmontowa¢, podda¢ konserwacji chemicznej,
wymieni¢ wszystkie skoérzane elementy mechanizméw potaczen, uszczelni¢ kancele i caty
pneumatyke zmontowac¢, sprawdzajac jej funkcjonowanie i szczelnosé.

Klawiatury nalezy rozmontowaé, oczysci¢, wymieni¢ ofilcowanie na nowe (by skasowaé luzy
boczne klawiszy) oraz wymieni¢ wszystkie filce oporowe i podktadki na belce wagowe;.
Klawiatury zmontowa¢ i wyregulowaé¢ wraz ze wspétpracujgcymi z nimi mechanizmami
sterowania pneumatycznego, po uprzednim naprawieniu uszkodzer klawiszy. Klawiature
pedatowa nalezy rozmontowaé, ponaprawia¢ uszkodzenia, oczyscié, polakierowaé i
zmontowa¢ — zaktadajac przy tym nowe ofilcowania oporowe i prowadzgce. Nalezy tez
uzupetni¢ wszystkie potamane lub brakujace sprezyny zwrotne w klawiaturach i innych
mechanizmach. Podtgczy¢ kontuar do pneumatyki sterujacej.

Trzeba skontrolowac¢ i wyremontowac wieszaki piszczatek na wiatrownicach, zmontowaé
piszczatki prospektowe, dokonujac w trakcie montazu wstepnej ich intonaciji, najlepiej juz przy
naprawionym systemie zaopatrzenia organdéw w sprezone powietrze i dziatajacej trakturze.

Intonacja i strojenie

Nastepnie, nalezy po kolei, montowa¢ gfosy na wiatrownicach, intonujac je i strojac w trakcie
montazu, sprawdzi¢ wszystkie ustawienia mechanizméw i pneumatyki, ewentualnie
skorygowac oraz dokona¢ koricowej catosciowej korekty stroju.
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